
BALEX®
ROBUSTE VERTIKALE EMBALLASJEPRESSER 

FOR KREVENDE BRUKSOMRÅDER

INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
BALLEVEKT 80–500 KG

PAPP | PLAST | TEKSTILER



BALEX® EMBALLASJEPRESSE
Europress Balex er en serie med ekstremt slitesterke vertikale 
emballasjepresser. Kryssylinderkonstruksjonen sørger for lav 
totalhøyde og lite plassbehov, noe som gjør at de enkelt får plass i 
ethvert arbeidsmiljø. Den førsteklasses kvaliteten innebærer lengre 
levetid.

Emballasjepressens intelligente SMART-teknologi gjør dem 
mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Maskinene kan 
justeres og konfigureres enkeltvis for å imøtekomme diverse 
avfallsbehandlingsbehov. Emballasjepressen overvåker seg 
selv og tilpasser seg avvik for å beskytte både operatøren og 
komponentene.

Balex emballasjepresser er som standard klargjort for Europress 
SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-
flåtestyringssystem.



Modell

Komprimeringskraft (t)

Emballasjepressedimensjoner HxBxD (mm)

Emballasjepressevekt (kg) 

Mateåpning HxBxD (mm)

Matehøyde (mm)

Balledimensjoner HxBxD (mm)

Ballevekt (kg) (papp)

Strømforsyning

Syklustid (s)

Støynivå (dBa)

Motor

Balex-20

20 

1.950 x 1.840 x 1 100

1.470

530 x 1.120 x 800

940

800 x 1.200 x 840 

200–250

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

23

59

4,0 kW

Balex-30

30 

1.995 x 1.810 x 1.250

2.000

520 x 1.120 x 950

940 

950 x 1.200 x 840

280–320

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

30

59

4,0 kW

Balex-10

10 

1.920 x 1.360 x 840

840

610 x 720 x 600

710 

600 x 800 x 670

80–110

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

15

59

4,0 kW

Balex-40

40 

1.995 x 1.810 x 1.250

2.060

520 x 1.120 x 950

940 

950 x 1.200 x 840

350–400

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

61

59

4,0 kW

Balex-50

50 

2.500 x 2.060 x 1.590

2.575

600 x 1.100 x 950

1.250 

950 x 1.200 x 1.200

opp til 500

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

28

59

5,5 kW

Modell

Komprimeringskraft (t)

Emballasjepressedimensjoner HxBxD (mm) 

Emballasjepressevekt (kg) 

Mateåpning HxBxD (mm)

Matehøyde (mm)

Balledimensjoner HxBxD (mm)

Ballevekt (kg) (papp)

Strømforsyning

Syklustid (s)

Støynivå (dBa)

Motor

Balex-25

25 

1.950 x 1.840 x 1.100

1.480

530 x 1.120 x 800

940

800 x 1.200 x 840 

200–300

230 V, 50 Hz, 3x 32 A

400 V, 50 Hz, 3x 16 A

Treg sikring

23

59

4,0 kW
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SMART BALERS & COMPACTORS


