
DUOMAX
STATIONÄRA AVFALLSKOMPRIMATORER 

FÖR STORA MÄNGDER AVFALL

INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
STANDARD CONTAINER STORLEK 20–35 M³

WELLPAPP | PLAST | BLANDAVFALL



DUOMAX
Europress Duo och DuoMax är robusta avfallskomprimatorer i 
stationärt utförande, framtagna för krävande användning. De är 
den perfekta lösningen när man behöver hantera olika slags torrt 
material i stora mängder. Påfyllningen underlättas av de stora 
inmatningsöppningarna.

DuoMax och Duo är stationära, vilket betyder att deras containrar 
kopplas bort under transport medan komprimatorenheterna står 
stadigt kvar på marken. Komprimatorn kan utrustas med tratt-/
schaktlösningar för påfyllning genom en vägg eller på flera olika 
nivåer, vilket skapar en säker och sluten struktur. Konstruktionen 
stöder också flera olika lastanordningar som t.ex. conveyors.

DuoMax och Duo kan förses med ett urval av tillbehör som t.ex. 
kärlvändare och system för lucköppning. Standardurvalet erbjuder 
flera containerkapaciteter upp till 38 m² och som i kombination 
med alternativet flytande tak möjliggör extremt stora nyttolaster. 
Komprimatorn kan användas 24/7, speciellt om det finns en andra 
container som reserv.



Inmatningsöppning (mm)      1 850 x 1 300

Komprimeringskraft (t)     35

Cykeltid (s)        66 / 105

Kapacitet (m³/h)       90

Inmatningshöjd, marknivå (mm)    1 660 / 1 350

Motor (kW)        5,5 / 7,5*

Strömtillförsel        400 V, 50 Hz, 3x 16 A

         400 V, 50 Hz, 3x 32 A*

         Trög säkring

STANDARDUTRUSTNING
BLÅ FÄRG RAL5017 / INKASTTRATT I STANDARDUTFÖRANDE

BAKRE LYFTKROK (CONTAINER) / CONTAINERHJUL FRAM (ROLL-OFF)
CONTAINER BORTA-BRYTARE (GRÄNSLÄGESBRYTARE)  / BOMSTOPP (STOPPVAJRAR & PRESENNING) 

INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI / FÖRBEREDD FÖR UPPKOPPLING TILL EUROPRESS SMART

TILLVAL
SPECIALANPASSAD RAL-FÄRG / STYRSKENOR

YTTERLIGARE KONTROLLER SOM T.EX. NÖDSTOPP / CONTAINERHJUL BAK (ROLL-OFF)
SPECIALANPASSAD TRATTLÖSNING / ÖPPNINGSMEKANISM FÖR TÖMNINGSLUCKA, TVÅ STEG

LONG HANDLE-MEKANISM FÖR ÖPPNING AV TÖMNINGSLUCKA
HYDRAULISK ÖPPNINGSMEKANISM FÖR TÖMNINGSLUCKA / KÄRLVÄNDARE (INTEGRERAD ELLER STATIONÄR)

SYSTEM FÖR LUCKÖPPNING (HYDRAULISKT ELLER ELEKTRONISKT) / SYSTEM FÖR KODSTART
SYSTEM FÖR AUTOSTART / 7,5 KW MOTOR

LÅG INMATNING / CONTAINER MED FLYTANDE TAK 20-36M³
RESERVCONTAINER

KAPACITET
M³20 | 24

27 | 30
32 | 35

EUROPRESS AB / JÄRNGATAN 22, 19572 ROSERSBERG
EUROPRESS.SE / 08 442 16 70 / INFO@EUROPRESS.SE



SMART BALERS & COMPACTORS


