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BALEX-10

Europress Balex-10 on monikdyttdéinen pystypaalain. Pahvin, muovin
ja muiden materiaalien paalaaminen onnistuu vaivattomasti
jatepaalaimen suuren syéttdaukon ja nopean 15 sekunnin iskuajan
avulla. 10 tonnin puristusvoimalla Balex-10 tekee hyvin tiiviitd paaleja,
aina 110 kg asti. Ristikkdissylinterirakenteensa ansiosta Balex-10 vie
hyvin vahan lattiapinta-alaa.

Ohjelmavalitsimen avulla paalaimen puristusasetukset voi saatad
eri jatejakeille sopiviksi, jolloin laite toimii sekd muovipaalaimena ettd
pahvipaalaimena.

Narukotelo on katevdasti sijoitettu laitteen etupuolelle, joten narujen
vaihto ja paalinsidonta kdy nopeasti. Paalainta tyhjentdessd
kuormalava on helppo sijoittaa lavaohjainta vasten

Balex®-paalainten  dlykds  SMART-teknologia
mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan
kéytdon: ominaisuuksia voidaan sddtdd laite-
kohtaisesti, jotta ne vastaavat parhaiten erilaisiin
kayttotarpeisiin,
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Puristusvoima (t) 10

Paalaimen mitatK xLx S (mm) 1920 x 1360 x 840
Paalaimen paino (kg) 840

Syéttdaukko K x Lx S (mm) 610 x 720 x 600
Tayttdkorkeus (mm) 710

Paalin mitat K x Lx S (mm) 600 x 800 x 670
Paalin paino (kg) (pahvi) 80-110

Iskuaika (s) 15

Kayntiddani (dBa) 59

Moottori (kW) 4,0 [15*

Virransyottd

80-

400V, 50 Hz 3xCl6 A
230V, 50 Hz, Ix C16 A*

110

KAPASITEETTI

SININEN VARI RAL 5017 / MATERIAALIN PALAUTUMISEN ESTAVAT KYNNET
SAHKONSYOTTO VAIHTOEHTOISESTI VALOVIRRALLA
LAVANOHJAIN / INTEGROITU PAALINARUN KATKAISUTERA
PUOLIAUTOMAATTINEN PAALINPOISTOJARJESTELMA
PAALINPOISTON KAKSIKASIKAYTTO [ KAYTTOAVAIN
OHJELMAVALITSIN: 2 PAALAUSOHJELMAA (ESIM. PAHVILLE & MUOVILLE)
SYOTTOOVEN TURVARAJA [ PAAOVEN TURVARAJA
ALYKAS SMART-TEKNOLOGIA [ EUROPRESS SMART -YHDISTETTAVYYS

EUROPRESS GROUP OY / HUHTIMONTIE 16, 04200 KERAVA

& EUROPRESS  EuROPRESS.FI / +358 20 737 3100 / EUROPRESS@EUROPRESS. F!




o \
PRESS

COMPACTORS



