
BALEX®
KESTÄVÄT PYSTYPAALAIMET 

KOMPAKTISSA KOOSSA

ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA 
PAALIKOKO 80–500 KG

MUOVI | KARTONKI | TEKSTIILIT



BALEX® PAALAIMET
Kotimaiset Europress Balex® pystypaalaimet ovat kestäviä ja 
monikäyttöisiä laitteita esimerkiksi pahvin ja muovin syntypaikka-
lajitteluun. 

Ristikkäissylinterirakenteen ansiosta paalaimet vievät vain vähän 
lattiapinta-alaa ja ne on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin. Järeissä 
ja tehokkaissa paalaimissa on erinomainen puristusvoima, mutta 
käyntiääni on hiljainen.

Balex®-paalainten älykäs SMART-teknologia 
mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan 
käytön: ominaisuuksia voidaan säätää laite-
kohtaisesti, jotta ne vastaavat parhaiten erilaisiin 
käyttötarpeisiin.



Model

Puristusvoima (t)

Laitteen mitat K x L x S (mm)

Paino (kg) 

Syöttöaukon mitat K x L x S (mm)

Syöttöaukon korkeus (mm)

Paalikoko K x L x S (mm)

Paalin paino (pahvi) (kg)

Iskuaika (s)

Melupäästötaso (dBa)

Moottori

Virransyöttö

Balex-20

20 

1 950 x 1 840 x 1 100

1 470

530 x 1 120 x 800

940

800 x 1 200 x 840 

200–250

23

59

4,0 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-30

30 

1 995 x 1 810 x 1 250

2 000

520 x 1 120 x 950

940 

950 x 1 200 x 840

280–320

30

59

4,0 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-10

10 

1 920 x 1 360 x 840

840

610 x 720 x 600

710 

600 x 800 x 670

80–110

15

59

4,0 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-40

40 

1 995 x 1 810 x 1 250

2 060

520 x 1 120 x 950

940 

950 x 1 200 x 840

350–400

61

59

4,0 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Balex-50

50 

2 500 x 2 060 x 1 590

2 575

600 x 1 100 x 950

1 250 

950 x 1 200 x 1 200

500 kg asti

28

59

5,5 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A

Model

Puristusvoima (t)

Laitteen mitat K x L x S (mm)

Paino (kg) 

Syöttöaukon mitat K x L x S (mm)

Syöttöaukon korkeus (mm)

Paalikoko K x L x S (mm)

Paalin paino (pahvi) (kg)

Iskuaika (s)

Melupäästötaso (dBa)

Moottori

Virransyöttö

Balex-25

25 

1 950 x 1 840 x 1 100

1 480

530 x 1 120 x 800

940

800 x 1 200 x 840 

200–300

23

59

4,0 kW

230 V, 50 Hz, 3x C32 A

400 V, 50 Hz, 3x C16 A
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SMART BALERS & COMPACTORS


