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ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA
USEITA SÄILIÖKOKOVAIHTOEHTOJA 10–20 M³
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COMBIO
Europress Combio on siirrettävä puristin, joka on suunniteltu 
käsittelemään kosteaa materiaalia, esim. märkää sekajätettä tai 
biojätettä. Puristimet ovat nestetiiviitä, joten hygienia on taattu 
asennuspaikalla. Jätteensyöttö on helppoa, koska Combioissa on yksi 
markkinoiden matalimmista heilurimäntäpuristimien syöttöaukoista.

Combioissa on heilurimäntärakenne, jonka taakse ei pääse kertymään 
ollenkaan jätettä: kaikki jäte, kulkeutuu konttiin männän heiluriliikkeessä. 
Tämän suunnittelun ansiosta, vaakamäntäpuristimille ominaista 
säännöllistä mäntätilan puhdistusta ei tarvita.

Puristimet ovat erittäin kestäviä: kaikki elektroniset osat ja suurin 
osa hydrauliikasta ovat eristettyjä puristuskammiosta. Combion 
tehdastestattu vedenkestävä suunnittelu eliminoi tehokkaasti 
jäteveden valumisen ja minimoi hajut. Europress Combio puristimet 
voidaan varustaa lisävarusteilla, mm. kipeillä ja pohjalämmittimillä. 
Puristimet ovat saatavilla useilla eri säiliökapasiteeteilla: 10 m³, 11 m³,  
14 m³, 17m³ ja 20 m³.

Europressin puristimien älykäs SMART-teknologia 
mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan käytön: 
ominaisuuksia voidaan säätää laite-kohtaisesti, jotta ne 
vastaavat parhaiten erilaisiin käyttötarpeisiin.



Syöttöaukon mitat L x K (mm) 					     1 400 x 1 250

Puristusvoima (t)							       35

Iskuaika  (s)								        28

Kapasiteetti  (m³/h)							       75

Syöttökorkeus, maasta (mm)					     1 300

Moottori (kW) 								        5,5

Virransyöttö								        400 V, 50 Hz, 3x C16 A

VAKIOVARUSTEET
SININEN VÄRI RAL 5017 / VAKIOMALLINEN SYÖTTÖSUPPILO

NOSTOKOUKUT EDESSÄ & TAKANA / TYHJENNYSOVEN LONG HANDLE -AVAUSMEKANISMI
SÄILIÖN JA PURISTINOSAN VESITIIVISTYS / ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA

EUROPRESS SMART –YHDISTETTÄVYYS

LISÄVARUSTEET
ERIKOISVÄRI RAL / OHJAUSKISKOT

LISÄPAINIKKEET ESIM. YLIMÄÄRÄISET HÄTÄ-SEIS-KYTKIMET
SIIRTOPYÖRÄT EDESSÄ JA TAKANA / NESTEENPOISTOJÄRJESTELMÄ

TYHJENNYSOVEN 2-VAIHEINEN AUKAISUMEKANISMI / TYHJENNYSOVEN YLÄSARANOINTI
OTSONOINTI- / JÄÄHDYTYSLAITE (HAJUNPOISTO)

ASTIANKAATOLAITE (INTEGROITU / ERILLINEN)
KANNEN AUKAISUMEKANISMI (HYDRAULINEN / SÄHKÖINEN) / KOODIKÄYNNISTYS

AUTOMAATTIKÄYNNISTYS / 7,5 KW KONEIKKO

KAPASITEETTI
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