
VERSAMAX
RÄÄTÄLÖITÄVÄ JÄTEPURISTIN

ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA
USEITA SÄILIÖKOKOVAIHTOEHTOJA 20–32 M³

SUUNNITELTU MONIEN ERI 
JÄTE- JA HYÖTYKÄYTTÖMATERIAALIEN KERÄÄMISEEN



VERSAMAX
VersaMax on helposti asiakkaan tarpeisiin mukautuva jätepuristin. 
Nopeus, kapasiteetti ja puristusteho voidaan räätälöidä asiakkaan 
tarpeiden mukaan ja jopa päivittää jälkikäteen jälkiasennuksena 
erittäin edullisin kustannuksin, jos käyttö tai olosuhteet muuttuvat 
tuotteen elinkaaren aikana.

VersaMax voidaan varustaa 2-osaisella sulkuluukulla (sekä puristin että 
säiliö), joka vähentää roskaantumista ja mahdollistaa syöttösuppilon 
käytön silloinkin kun konttia tyhjennetään. Myös konttien irroitus 
ja kiinnitys voidaan tehdä hydrauliikalla, mahdollistaen nopean ja 
tehokkaan kontin vaihdon suurien jätemäärien kohteissa.

Manuaalinen kontinlukitus säiliön irrotuksessa on puoliautomaattinen 
irrotus- ja nollausjärjestys tyhjentämisen helpottamiseksi. VersaMax 
voidaan räätälöidä myös vaikeille jätejakeille, kuten tuotantoprosessien 
kuivalle hyödyntämiskelvottomalle jätteelle ja myös erittäin suurelle 
pahvijakeelle : Näissä tapauksissa hieman pidempi VersaMax L ja 
poikkeuksellisen syvälle työntyvä mäntä minimoivat roskaantumisen 
konttien irrotusprosessin aikana.

VersaMax jätepuristin toimii erinomaisesti esimerkiksi lajittelukeskuksiin, 
kirjapainoihin, paperitehtaisiin ja kunnallisille kiinteän jätteen siirtoasemille.
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32
KAPASITEETTI

M³
VAKIOVARUSTEET

SININEN VÄRI RAL5017 / VAKIOMALLINEN SYÖTTÖSUPPILO
NOSTOKOUKKU TAKANA (SÄILIÖ) / ETUPYÖRÄT SÄILIÖSSÄ (ROLL-OFF)

KONTTI POIS –TURVARAJAKYTKIN
ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA

EUROPRESS SMART –YHDISTETTÄVYYS

LISÄVARUSTEET
ERIKOISVÄRI RAL / OHJAUSKISKOT

LISÄPAINIKKEET ESIM. YLIMÄÄRÄISET HÄTÄ-SEIS-KYTKIMET
ERIKOISVALMISTEINEN SYÖTTÖSUPPILO / TYHJENNYSOVEN 2-VAIHEINEN AUKAISUMEKANISMI

TYHJENNYSOVEN LONG HANDLE –AUKAISUMEKANISMI
TYHJENNYSOVEN HYDRAULINEN AUKAISUMEKANISMI

HYDRAULINEN SÄILIÖN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
ASTIANKAATOLAITE (INTEGROITU / ERILLINEN)

KANNEN AUKAISUMEKANISMI (HYDRAULINEN / SÄHKÖINEN)
KOODIKÄYNNISTYS / AUTOMAATTIKÄYNNISTYS
11 KW KONEIKKO / IRTOKATTOSÄILIÖ 20–32 M³

KONTIN SULKULUUKKU (HYDRAULINEN PYSTYSUORA LUUKKU)
VARASÄILIÖ

Syöttöaukon mitat L x K (mm) 				    1 405 x 1 830

Puristusvoima (t)						      jopa 50

Iskuaika (s)	 						      32-66

Kapasiteetti (pahvi) (m³/h)					    jopa 219

Moottori (kW)							       7,5 / 11*

Virransyöttö							       400 V, 50 Hz, 3x C32 A
									         400 V, 50 Hz, 3x C50 A*
									         (C63 A Pistoke)
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SMART BALERS & COMPACTORS


