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COMBIMAX SMARTSOLAR

Europress CombiMax SMARTSolar jätepuristimen käyttövoimana on aurinkopaneelit 
ja 1-vaihe verkkovirta. Järeä ja tehokas CombiMax SMARTSolar saa virtansa katollaan 
sijaitsevista neljästä 300W aurinkopaneelista. 

Laite ei edellytä toimiakseen voimavirtaa ja sen käyttö onnistuu kesällä jopa sielläkin, 
missä sähköä ei ole lainkaan saatavilla. Se on yhtä tehokas kuin voimavirralla toimiva 
laite. Aurinkoisena päivänä saadaan yli 2,5 tuntia käyntiaikaa ilman verkkolatausta. Kun 
auringosta ei ole mahdollista saada tarpeeksi virtaa, akkuja voidaan ladata tavallisella 
valovirralla.

CombiMax SMARTSolar on tarkoitettu 20 m3 konteille, mutta laitetta voidaan lyhentää, 
jolloin laitteeseen asennetaan vain puolet aurinkopaneeleista. Tällöin kokoluokka on 
CombiMax/14-17. Syöttösuppilot räätälöidään aina käyttökohteen mukaan. 

Käyntiaika täydellä akulla ilman 
aurinkoa tai lisävirtaa 2 tuntia.
 

  JÄTEHUOLTOA AURINGON VOIMALLA

• Verkkolataus sallii laitteen käydä n. 1/3 ajasta. Verkkovirassa oleva laite voi 
   käydä n. 20 minuuttia tunnin aikana, mikäli aurinkoenergiaa ei ole saatavilla.

• Aurinkoisena päivänä 8 huipputunnin aikana auringosta saadaan 
  yli 2,5 tuntia käyntiaikaa ilman verkkolatausta.	

• Nämä yhdistettynä, aurinkoisena päivänä verkkolatauksessa oleva laite voi käydä 
  yhteensä 8 tuntia aikavälillä 06-22 (eli 50% ajasta), mikä riittää mainiosti kaikkeen
  tarvittavaan käyttöön.
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KAPASITEETTI
M³

VAKIOVARUSTEET
• AURINKOPANEELIT 4 KPL 300W
• ENERGIANVARASTOINTI LITHIUMAKKUUN
• NOSTOKOUKUT EDESSÄ & TAKANA
• SININEN VÄRI RAL 5017
• VAKIOMALLINEN TAI RÄÄTÄLÖITY SYÖTTÖSUPPILO
• ÄLYKÄS SMART-TEKNOLOGIA

LAITTEESEEN VOIDAAN ASENTAA 
YLEISIMMÄT LISÄVARUSTEET:
• ASTIANKAATOLAITE S8 
• AUTOMAATTIKÄYNNISTYS 
• GPS
• ERIKOISVÄRI RAL, ASIAKKAAN OMAT LOGOTARRAT
• KANNEN AUKAISUMEKANISMI (HYDRAULINEN/SÄHKÖINEN)
• KOODIKÄYNNISTYS
• LISÄPAINIKKEET ESIM. YLIMÄÄRÄISET HÄTÄ-SEIS-KYTKIMET 
• LUKITTAVAT KOTELOT
• NESTETIIVIYSPAKETTI
• OHJAUSKISKOT
• PYÖRÄT ETEEN / TAAKSE
• SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET; SMART-KONNEKTIVITEETTI   	
   TÄYSILLÄ SMART-PALVELUILLA
• TYHJENNYSOVEN 2-VAIHEINEN AUKAISUMEKANISMI
• TYHJENNYSOVEN LONG HANDLE -AUKAISUMEKANISMI 

Puristuskammion mitat L x K (mm) 		  1 850 x 1 300 
Puristusvoima (t)					     35 
Iskuaika (s)						     115
Kapasiteetti (m³/h)				    45
Energiankulutus (kW/ käyttötunti)		  0,93
Energianvarastointi lithiumakkuun
Moottori (kW) 					     2,75
Virransyöttö					     230V, C16A
Käyntiaika *						     2 h (60+ puristusliikettä) 
* täydellä akulla ilman aurinkoa tai lisävirtaa 
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